
Echolink på SK7JC/R 

Inledning 

Vi uppmanar alla att läsa nedanstående text, även de som aldrig använder Echolink 

över repeatern. En del användare tycker att Echolinkfunktionen är störande medan 

andra uppskattar den. Mycket av problemen och den irritation några användare av 

SK7JC/R uttryckt beror säkert på brist på information varför nedanstående 

bruksanvisning förhoppningsvis klargör en del saker. 

 Genom att öka förståelsen bland alla användare för hur Echolink fungerar hoppas vi 

minimera problem och irritation. Vi kan alla, både de som använder Echolink och de 

som inte gör det, hjälpas åt med vissa saker för att Echolink skall fungera som det är 

tänkt. Denna text är tänkt både som en användarguide och som en 

informationsskrift om hur och varför Echolink fungerar som det gör. 

Begrepp och avgränsningar 

Alla användare av SK7JC/R känner säkert till att repeatern sedan länge varit utrustad 

med Echolink. Kopplingen till Echolink utgörs av en länkradio placerad hos 

stationsansvarige, SM7FFI Bengt. Länkradion är utrustad med ett gränssnitt som 

överför ljud till och från Internet via Echolinkprogrammet som snurrar på en dator 

med fast internetanslutning . Observera att Echolinkprogrammet har två olika 

funktionssätt, ett för systemoperatörer som har en Echolinknod och ett för vanliga 

användare som använder Echolink på sin hemdator. Echolinkprogrammet hos 

SM7FFI körs i systemoperatörsläget.  

Begreppet nod används i fortsättningen som samlingsnamn för en enskild amatör 

som kör Echolink på sin dator, repeatrar som är uppkopplade mot Echolink samt 

simplexlänkar och konferenser. Alla benämns noder i Echolinksystemet. Nodnumret 

är ett unikt nummer som möjliggör uppkoppling till och från andra noder. 

Denna skrift behandlar endast hur Echolink används från din egen radio över 

SK7JC/R. För användarinstruktioner avseende Echolink som körs på egen dator med 

Internetanslutning hänvisar vi till http://www.echolink.org där hjälpfiler finns att ladda 

ner. 

Echolink är det idag helt dominerande sättet att koppla ihop enskilda radioamatörer 

och relästationer via Internet.  Genom att slå nodnumret för den station Du vill 

koppla upp dig till på din DTMF-mikrofon kan uppkoppling göras.  

Generella problem 

Allra först vill vi uppmana alla Echolinkanvändare att identifiera sig över repeatern. 

Även efter misslyckade försök ber vi dig att tala om vem Du är. Det som irriterar 



andra användare mest är de som trycker DTMF utan att tala om vilka de är. Känner 

Du dig osäker så ropa upp någon lokalt över SK7JC/R först innan Du provar Echolink. 

Förhoppningsvis vet Du allt Du behöver veta när Du läst denna text så att Du skall 

våga prova om Du har lust utan att behöva känna dig osäker. 

Tyvärr kan vi inte ha Echolink direkt kopplat till repeatern då vi inte har möjlighet till 

Internetanslutning vid repeatern. Av övervakningsskäl bör också Echolinknoden vara 

lätt åtkomlig vid felfunktion då annars repeatern kan ligga uppkopplad och störa 

annan trafik på Echolink. Vår lösning gör att ljudkvaliteten med nödvändighet blir en 

aning sämre än om vi kopplat in Echolink direkt på repeatern. Få har dock möjlighet 

till detta varför vår lösning är vanlig. 

Ett problem som ibland uppkommer har att göra med de som använder DTMF 7 för 

att öppna repeatern. Om Du använder detta sätt att öppna repeatern skall Du 

endast trycka på siffran 7 ytterst kortvarigt, inte i flera sekunder. Avkodaren i 

repeatern reagerar på bråkdelar av en sekund. Trycker Du längre tid blir resultatet 

att Echolink tolkar din lokala öppning som att Du vill koppla upp dig till nod nummer 7 

som saknas i Echolinksystemet och därför fås felmeddelandet ”seven not found” eller 

liknande. En mycket kort tryckning på siffran 7 räcker. Använd hellre 1750Hz-tonen så 

undviker Du problemet helt! 

Observera att varje nod, även de noder som utgörs av någon som kör Echolink på 

sin dator, både kan ta emot uppkopplingar från andra noder och själv koppla upp 

sig mot andra noder så länge som den andra noden inte infört restriktioner mot 

detta. Kör Du Echolink på din dator kan kompisar ansluta direkt till dig istället för via 

SK7JC/R. Välj i första hand detta alternativ om Du har möjlighet till det. Echolink över 

SK7JC/R är i första hand avsett för de som saknar fast Internetuppkoppling hemma 

och mobila eller portabla stationer. 

Problem vid uppkoppling till andra noder 

Dessa problem är ofta en källa till irritation hos de som inte använder Echolink. 

De flesta nodnummer innehåller tyvärr sex siffror eller fler. Vi var bland de första att 

komma igång med Echolink och därför har SK7JC/R nodnumret 27266, ett av få 

kortare nummer. Numren är långa därför att systemet är världsomfattande med 

cirka 200 000 noder över hela världen. På grund av nodnumrens längd tar det tid att 

slå dessa siffror manuellt på DTMF-mikrofonen. En bättre lösning är att programmera 

in de nodnummer Du är intresserad av i DTMF-minnen på din station, om den är 

utrustad med sådana. Tyvärr har långt ifrån alla handapparater och mobilstationer 

sådana minnen. Problemet är nämligen att om det tar för lång tid, längre än 5s, att 

slå siffrorna tror Echolink att Du slagit färdigt nodnumret. Oftast tillhör det halvfärdiga 

nodnumret ingen nod och Echolink svarar med t.ex. ”three-four-five not found” när 

Du egentligen ville koppla upp dig till nod nummer 345678. Tyvärr saknas för 

närvarande möjlighet att påverka denna ”time out” för slagning av nodnummer i 



Echolink. Vi har påtalat detta för programkonstruktören och en lösning kommer 

förmodligen i en kommande version av programmet. 

De handhållna nummersändare som fanns vid övergången till tonstyrd telefoni är 

idag tyvärr svåra att få tag på. Ibland finns de emellertid att tillgå på auktionssajten 

Ebay på Internet. De fungerar ypperligt som nodnummerslagare för Echolink då de 

allra flesta nummerslagarna har ett antal nummerminnen. Den som har en PC med 

Windows vid transceivern kan använda programmet ”DTMF generator” på denna 

hemsida: http://www.aiglonsoft.com/ för att generera DTMF- tonerna i 

datorhögtalarna eller via gränssnittet för digitala moder.  Programmet är helt gratis 

och innehåller ingen ”spyware” eller ”adware”. Håll bara mikrofonen intill högtalaren 

eller kör ut ljudet via ditt gränssnitt för digitala moder så skall det fungera. Ett 

”snabbslagningsminne” för att slå hela nodnummer på en gång finns i programmet. 

För att få en lista över nodnummer för svenska och utländska noder är det lättast om 

Du går till webbsidan http://www.echolink.org/logins.jsp så få Du en lista på aktiva 

noder vid just det tillfälle Du går in på sidan.  Sist i denna text finns en förteckning 

över de svenska noder som brukar vara QRV . Alla är dock inte QRV 24h per dygn. 

Just begreppet ”aktiva noder” är ytterligare en sak som användare behöver känna 

till. Särskilt utländska noder har ofta som myndighetskrav att de skall vara placerade 

under direkt överinseende av en systemoperatör. Dessa noder får endast vara QRV 

då systemoperatören finns till hands. Räkna därför inte med att alla noder är QRV 

24h per dygn. Om Du är mobil eller portabel har Du ju i regel inte tillgång till Internet 

utan får prova en uppkoppling till den nod Du vill komma i kontakt med.  Du kan 

dock få besked om noden är aktiv eller inte genom att ge kommandot 06 (noll-sex) 

före nodnumret. Då får Du besked om status på den nod Du vill koppla upp till. 

Försöker Du koppla upp genom att endast slå nodnumret så får Du meddelandet 

”not found”  om noden inte är aktiv för tillfället. Ta gärna reda på öppettider vid QSO 

över en nod som inte är QRV 24h för att minimera fruktlösa uppkopplingar. Koppla 

upp och ropa på systemoperatören som ofta har samma anropssignal som noden 

eller om det är en repeater: gör ett allmänt anrop. De som frekventerar repeatern 

brukar veta vem som är systemoperatör. 

Om någon klagar på att Du vid uppkoppling över SK7JC/R hörs svagt på den 

uppkopplade noden kan det bero på flera saker. Du kan ha för svag modulation på 

din egen station eller så är den inkommande nivån från Internet för svag på den 

uppkopplade noden. Det minst sannolika alternativet är att SK7JC/R har för låg 

utgående nivå. Denna nivå är provad mot ett flertal noder och injusterad så att den 

skall vara lagom. Alla dessa nivåjusteringar har tyvärr endast ett fåtal 

systemoperatörer kännedom om och många har inte gjort någon justering över 

huvud taget trots att detta är kritiskt för en bra funktion. Det enda vi kan göra för att 

förbättra situationen är att påtala för låga eller för höga nivåer för motstationen så 

att han eller hon förhoppningsvis kan meddela nodägaren detta. Det är dock 

mycket sällan som nivåerna är för höga men tyvärr alltför vanligt att de är för lågt 

ställda. 



Observera att systemoperatören vid varje nod kan välja att begränsa tillträdet till 

noden från Internet, dvs. från andra noder. Likaså kan systemoperatören förbjuda 

uppkoppling mot vissa noder. Detta är inte gjort på SK7JC/R. Den enda begränsning 

som finns är att slumpvis uppkoppling och uppkoppling till konferenser inte är tillåten.  

Däremot kan mycket väl den nod som Du vill ansluta till förbjuda  uppkoppling  från 

SK7JC/R specifikt eller, betydligt vanligare, noder utanför det egna landet. Detta är 

mycket vanligt i USA t.ex. där långt ifrån alla noder tillåter internationell trafik. Om 

uppkopplingen är spärrad meddelar Echolink följande ”The node you are trying to 

connect to does not allow connections from your node” Får Du detta meddelande 

kan Du direkt stryka nodnumret ur din lista. Då är uppkoppling förbjuden från 

SK7JC/R. Det är heller inte troligt att Du kan koppla upp från Echolink på din dator i 

detta fall. Tyvärr kan Du inte se eller kontrollera om restriktioner finns på annat sätt än 

att göra ett uppkopplingsförsök. Detta gäller även om Du kör Echolink på din dator. 

När Du lyckats koppla upp mot en annan nod fås ibland ett långt inspelat 

hälsningsmeddelande men oftast bara ett pip eller en CW-identifiering. Det är viktigt 

att Du lyssnar i några sekunder efter en lyckad uppkoppling efter ett eventuellt 

pågående QSO. Det är tyvärr inte alla noder som är korrekt inställda så att de 

signalerar upptaget och ger beskedet ”busy” vid uppkopplingsförsök då lokal trafik 

pågår på noden. Dessutom blir det av nödvändighet fördröjningar i systemet som 

gör att det kan ta upp till ett par sekunder innan ljudet når dig eller den 

uppkopplade noden. Tänk på denna fördröjning vid QSO! 

Problem vid inkommande trafik från Echolink till SK7JC/R 

Först och främst är det viktigt att komma ihåg att om t.ex. lokaltrafik mellan två 

amatörer i en helt annan del av landet eller mellan utländska amatörer i utlandet 

hörs över repeatern är detta ett tecken på att någon inte kopplat ned en länk och 

att repeatern ligger uppkopplad mot någon nod. Enklaste och bästa sättet att råda 

bot på detta är att trycka # # (fyrkant två gånger) på DTMF-mikrofonen. Då kopplas 

alla aktiva länkar ned. Glöm inte att identifiera dig över repeatern när du hört att 

Echolink svarat med den/de uppkopplade nodens/nodernas anropssignal(er) följt av 

”disconnected”. Trycker Du bara en fyrkant så kopplas bara den senast 

uppkopplade noden ner. Det går nämligen, som Du kanske hört någon gång, att 

koppla ihop fler än en nod via Echolink. De inblandade amatörerna är i regel 

ovetande om uppkopplingen till SK7JC/R om de inte själva kör Echolink direkt på sin 

egen dator. Då syns alla ytterligare uppkopplade noder till den nod man är 

uppkopplad mot (i vårt fall SK7JC/R) i Echolinkprogrammet .  Kör de inblandade 

stationerna Echolink via sin radio har de ingen möjlighet att få denna information 

annat än om de ger kommandot 08 (noll-åtta) och är alltså i regel ovetande om att 

de går ut över en annan repeater. Detta är mycket viktigt att förstå då det innebär 

att varje uppkoppling av Echolink absolut måste följas av en nedkoppling då 

förbindelsen är avslutad. Tryck alltid ## efter avslutat Echolink-QSO för att säkerställa 

att allt kopplas ned, glöm aldrig detta! 



Om ljudnivån på inkommande förbindelser till SK7JC/R via Echolink är låg så påtala 

detta för uppkallande station. Felet ligger inte hos SK7JC/R utan hos den nod som 

den uppkallande stationen använder. Det är där den utgående nivån mot Internet 

skall justeras. Detta problem är inte alldeles ovanligt men skall alltså inte skyllas på 

SK7JC/R. Ljudnivån från Internet till länkradion är justerad på SK7JC/R för att ge 

korrekt nivå förutsatt att innivån från Internet är normal. 

Allmänna råd vid uppkoppling 

Det är viktigt att komma ihåg att det enda land i Sydamerika där Du med någon 

säkerhet kan få svar på engelska är Guyana, med prefixet 8R, (f.d. Brittiska Guyana). 

I alla andra länder talar man spanska, portugisiska eller nederländska (Surinam). Talar 

Du inte dessa språk är chansen till ett QSO obefintlig då ytterst få amatörer behärskar 

engelska i dessa länder, i alla fall inte så mycket att de kan genomföra ett QSO på 

engelska.  

I Asien är det endast i Indien, Pakistan, Bangladesh, Hong Kong och Singapore man 

talar engelska i någon större omfattning. Det är därför i regel meningslöst att koppla 

upp sig mot andra länder i Asien. Japaner talar i regel inte engelska så bra att de 

kan genomföra ett QSO över en repeater. 

Även i det forna Östeuropa är kunskaperna i engelska ytterst begränsade. Detta 

gäller även forna Östtyskland. I Östeuropa var det ryska som gällde och till stor del 

fortfarande gäller som andraspråk.  Däremot kan Du utgå ifrån att i de flesta 

västeuropeiska länder kan Du få ett QSO på engelska utom i Frankrike utanför 

Parisområdet. 

Tänk på att även om man talar engelska i USA, Sydafrika, Indien, Pakistan m.fl. länder 

är intonationen och många ord helt annorlunda än i skolengelskan så var beredd på 

att vässa öronen. Amatörer från Indien, Pakistan och Sydafrika samt de sydliga 

delstaterna i USA kan vara mycket svåra att förstå för ett otränat öra. De förutsätter i 

regel att de blir förstådda om de märker att Du talar flytande skolengelska. Att de 

själva talar långt ifrån skolengelska glömmer de gärna bort. 

Identifiera dig alltid när Du kopplat upp mot en nod på Echolink. Att ropa CQ är det 

gängse sättet om Du inte vill ropa upp en specifik station. Tänk på att det inte är 

ovanligt att Du hörs över flera delstater när Du kopplat upp mot en amerikansk 

repeater. De flesta repeatrar där ingår i omfattande länknät. Det är tillåtet att 

koppla upp sig mot repeatrar som opererar på frekvensband som inte är 

amatörradioband i Sverige, som t.ex. 220 MHz i USA. Tänk på att framför allt 220MHz 

är ett lokaltrafikband i USA med i huvudsak väldigt lokala repeatrar. Det finns endast 

ett fåtal kommersiella apparater för detta frekvensband och aktiviteten är låg. 

Ett headset av god kvalitet är ett måste om Du skall köra Echolink på din egen dator. 

Bordsmikrofon fungerar INTE. Vi uppmanar fasta stationer med fast Internetanslutning 

att välja detta alternativ i första hand framför trafik via SK7JC/R då ljudkvaliteten blir 

bättre. Dock accepterar vissa noder inte anslutning från användare vid dator utan 



endast från relästationer och simplexlänkar. I dessa fall är det givetvis fritt fram att 

använda Echolink över SK7JC/R.  

Echolinkkommandon som kan användas på SK7JC/R 

Stjärna (*) ger identifiering, ”Echolink SK7JC repeater”. Ett bra sätt att kontrollera om 

Echolink fungerar och är klart för uppkoppling.  Är Du redan uppkopplad mot någon 

nod får Du ingen identifiering. 

För att undersöka om SK7JC/R är uppkopplad mot någon Echolinknod så slår Du 

kommandot 08 (noll-åtta) på DTMF. Om det finns en eller flera uppkopplingar så talar 

Echolink om anropssignalerna på dessa noder.  

Fyrkant (#) kopplar ned den senast uppkopplade förbindelsen. Två fyrkanter (##) 

kopplar ned samtliga förbindelser. Har någon glömt koppla ned trycker Du ## (två 

fyrkanter efter varandra) så kopplas samtliga förbindelser ned.  

Hör Du trafik över SK7JC/R som Du misstänker kommer från Echolink och ingen 

samtidigt kör ett QSO över SK7JC/R via Echolink så kontrollera om någon nod är 

uppkopplad mot SK7JC/R med kommandot 08 (noll-åtta) och slå i så fall # # för att 

koppla ner. Vänta tills Echolink svarat med nodernas anropssignaler följt av 

”disconnected” och identifiera dig sedan över SK7JC/R. Då undviker vi att repeatern 

återutsänder sådant som inte skall sändas via SK7JC/R.  Det kan tyvärr förekomma 

att någon som kopplat upp mot SK7JC/R från Internet inte kopplar ner förbindelsen 

mot SK7JC/R. 

Skulle, av någon anledning, förbindelsen till den nod Du är uppkopplad mot brytas 

räcker det med att slå 09 (noll-nio) på DTMF för att på nytt bli uppkopplad mot den 

senast uppkopplade noden. Orsaken till att en förbindelse bryts kan vara så kallad 

”Internet congestion” dvs. att det är för mycket trafik på Internet. Det är långt ifrån 

alla noder som är anslutna till riktigt bredband och många har skakig 

Internetuppkoppling.  En annan orsak kan vara att någon vid den uppkopplade 

noden kopplat ned förbindelsen. 

Kommandot 06 (noll-sex) följt av ett nodnummer talar om huruvida noden är QRV 

eller inte. 

Det finns ett antal funktioner som ger uppkoppling till en slumpvis vald nod men 

samtliga dessa är avstängda då vi anser att detta inte är en meningsfylld funktion. 

Dessa funktioner fungerar alltså inte över SK7JC/R. Detsamma gäller de konferenser 

som finns i Echolink, de går heller inte att koppla upp sig mot. Ett stort antal noder 

kan nämligen kopplas samman i det som benämns konferens. Vill Du utnyttja dessa 

funktioner i Echolink hänvisar vi till Echolink på din egen dator.  

Det finns ett antal kommandon för att ta reda på vilken anropssignal som har ett visst 

nodnummer och vice versa. Vi ber er dock att inte använda dessa då det rör sig om 

långa sekvenser och risken för felslag är uppenbar vilket skapar irritation. Vi 



presenterar i stället en lista på svenska noder nedan. Vill Du ta reda på 

anropssignaler och nodnummer på andra noder än de som listas här 

rekommenderar vi att Du går in på Echolinks hemsida och tittar i listan med aktiva 

noder, se http://www.echolink.org/logins.jsp Den som har DTMF-minnen i sin station 

kan i regel märka upp dessa med anropssignalen för noden och på så sätt komma 

ihåg nodnumren.  

Förteckning över svenska Echolinkanslutna repeatrar och 

simplexlänkar 

Dessa repeatrar är i regel QRV 24h per dygn på Echolink: 

SK2AZ-R i Piteå på 145,600MHz/434,600MHz Nodnummer: 7815  

Denna repeater är placerad i Piteå men är ansluten till den så kallade 

Polcirkellänken som knyter ihop ett antal 2m och 70cm repeatrar . Läs mer om 

Polcirkellänken på http://www.sm2vbk.com/~vbk/radio/projekt/polcirkel/ 

SK3BG-R i Sundsvall på 145,725Mhz Nodnummer: 27796 

SK3EK-R i Sollefteå på 434,650Mhz Nodnummer: 160465 (endast QRV ibland) 

SK3GW-R i Gävle på 434,825MHz Nodnummer: 242666  

SK5RHQ-R i Västerås på 434,775MHz Nodnummer: 41308 (endast QRV ibland) 

SK5UM-R i Flen på 434,750MHz Nodnummer: 271125 

SK6DW-R i Trollhättan på 145,7625MHz Nodnummer: 211110 (endast QRV ibland) 

SK6FV-R i Halmstad på 434,750Mhz Nodnummer: 314074 (endast QRV ibland) 

SK6SA-R i Göteborg på 145,650MHz Nodnummer: 293025 

SK7CA-R på Öland på 434,600MHz  Nodnummer:164541 

SK7HW-R i Växjö på 145,675MHz Nodnummer: 24393 

SK7IJ-R i Vetlanda på 145,625MHz Nodnummer: 196211 

SK7JC-R i Olofström på 145,700MHz Nodnummer: 27266 

SK7REP-R på Kronprinsen i Malmö på 145,775MHz Nodnummer: 28220 

SL0ZS-R i Stockholm på 434,900 med  +1,6MHz skift Nodnummer:  204538 (endast QRV 

ibland) 

SM0VPH-R i Stockholm på  QRG? Nodnummer: 7485 

Denna repeater ingår i ett stort nätverk med ett antal sammankopplade repeatrar i 

Stockholm med omnejd. Läs mer om systemet på http://www.rep-jane.com/ 



SM2NLD-R i Storuman på 434,750MHz Nodnummer: 136992 (endast QRV ibland) 

SM3LVB-R i Östersund med länk mot Frösörepeatern på 145,7875MHz Nodnummer: 

138925 

SM3XRB-R i Kramfors på 145,600MHz Nodnummer: 212032 

Dessutom finns ett antal simplexlänkar som brukar vara aktiva men långt ifrån 

alltid, fler tillkommer ständigt. De flesta har karaktären av ”personliga 

testlänkar med ytterst begränsad räckvidd” Nedan ges ett urval: 

SA4AOZ-L i Molkom (Värmland) på 145,525 Nodnummer: 334346 

SA5ADK-L Linköping på 433,550MHz Nodnummer:254358 (QRV 24h) 

SA6APY-L i Skara på 145,475 (2m/70cm-länk) Nodnummer:319050 

SK0AI-L i Huddinge på 434,650MHz + 29,620MHz Nodnummer: 279975 

SK3PH-L Delsbo (Hälsingland) på 145,500MHz Nodnummer:143798 

SK4TL-L  i Kumla på QRG?  Nodnummer:  321982 

SK6BA-L i Kinna (Västergötland)  på 145,600MHz och 434,950MHz Nodnummer:  5908 

SM0OQH-L i Stockholm (Södermalm) på 145,325MHz Nodnummer: 322321 

SM0SJJ-L i Stockholm (Johanneshov) på  432,825 MHz Nodnummer: 3719 

SM0YUF-L i Stockholm (Östermalm) på QRG?  Nodnummer 227829 

SM2FXT-L i Skellefteå på  433,550MHz Nodnummer: 70002 

SM3SVX-L  i Stockholm? På QRG?  Nodnumer: 170060 (QRV 24h) 

SM6YPE-L i Stenungsund på QRG? Nodnummer: 244615 

Dessutom finns det ett stort antal svenska radioamatörer som har ett nodnummer 

men de får Du själv leta upp enligt instruktionerna  ovan. 

Det går att mot betalning få ett ledigt kortare nodnummer, s.k. ”vanity number, för 

den som undrar. Se vidare på http://www.echolink.org 

73 es mycket nöje de repeatergruppen SK7JC/R  


